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12000 BTU

SPECIFICATII TEHNICE
AC T-SMART TCL 12000 BTU 

T-SMART

Gama PREMIUM

TAC-12CHSD/FRI

pompa de caldura
telecomanda

W 3660(800～4300)
W 3940(800～4500)
W 3600
W/W 8.5

A+++
EER declarat W/W 3.84 

W/W 3.86 
W 2700
W/W 4.6 

A++
Racire kwh/a 148 
Incalzire kwh/a 822 

Litri/h 1.2

dB(A) 53/49/45/37/34

dB(A) 62
Date electrice

220-240V~/50Hz/1P
Unitatea interioara

V 165~265
Racire A 5.4(1.2~7.2)
Incalzire A 4.5(1.2~8.0)
Racire W 966(240～1600)
Incalzire W 1010(240～1750)

Sistemul frigorific

R32/0.8kg/675/0.54 tone
Rotativ

39W27MXN-FJ#D
RECHI

SpecificatiI AC INVERTER- NOUA EFICIENTA IN EUROPA

MFG

Agent frigorific/Incarcare/GWP/echivalent CO2 

Compressor
Tip
Model

Unitatea alimentata
Domeniu tensiune alimentare

Curent operare

Consum

Alimentare

Indepartare umiditate
Putere sonora interior 
(S/H/M/L/Mute)
Putere sonora exterior

Capacitate incalzire declarata
Pdesignc
SEER declarat
Clasa de consum energetic

COP declarat
Pdesignh Mediu
SCOP Mediu declarat
Clasa de consum energetic

Capacitate racire declarata

Model .

TIP
Tip control

Consum annual 
energie

SEER SCOP

3,6
8,5
148

2,7
4,6
822

53dB

62dB
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gas leak
detection

self
cleaning

I feel smart air 
flow

comfortable 
cooling

I set Louver position
memory

WIFI control Eco energy
saving

Sleep mode

Caracteristici principale

Telecomanda inteligenta generatie noua
Control inteligent TCL-IOT WiFi
Miscare 360° si deflector inchis
complet
Curatarea automata si sterilizarea la 
temperaturi ridicate 56°C
Flux aer inteligent
Senzor crepuscular - cand lumina este 
inchisa,aparatul intra automat in mod sleep

Gentle wind - adiere usoara si delicata
(microgauri in deflectoarele de aer)
Racire ultrarapida in 30s si incalzire in +60s 
in mod Super Turbo Start
Functionare la capacitate de 100% chiar si la 
50°C temperatura exterioara si la 2/3 din 
capacitate la temperaturi exterioare de 60°C
Incalzire cu debit de aer vertical

m3/h 850/850

turbina axiala-radiala
Racire rpm 1280/1180/1000/740/650

Incalzire rpm 1260/1180/1040/860/760

Dezumidific
are rpm 740

Mod noapte rpm 740/860

Elice polipropilena
m3/h 2200 
rpm 900/820/720/620/450 

Conexiuni
Cabluri conectare 4×1.5mm²

Valva de expansiune electronica
Gaz Inches 3/8"
Lichid Inches 1/4"

Alte informatii
m² 14~22
m 25
m 10
℃ 16-31

Exterior ℃ Racire( -15)-(+53); Incalzire (-20)-(+30)

Interior ℃ Racire:(+17)-(+32)/Incalzire:(0)-(+30)

Dimensiuni Unitate 
interioara mm 883×310×195

(L x h x A) Unitate 
exterioara mm 795×305×549

Unitate 
interioara kg 10.5

Unitate 
exterioara kg 28

Dimensiuni cu 
ambalaj

Unitate 
interioara mm 964×375×262

(L x h x A) fara 
conducte

Unitate 
exterioara mm 835×340×585

cu conducte Unitate 
exterioara mm 835×340×585

Unitate 
interioara kg 13

Unitate 
exterioara kg 32(fara conducte)

33(cu conducte)

Volum aer circulat la interior  
Racire/ incalzire

Viteza ventilator exterior

Tip ventilator interior

Viteza ventilator 
interior S/H/M/L/Mute

Tip ventilator exterior
Volum aer circulat la exterior

Greutate neta

Greutate bruta

nr. x Sectiune
Dispozitiv de expansiune

Conducta conectare

Suprafata recomandata
Lungime maxima conducte
Diferenta de nivel maxima
Domeniu temperatura de lucru

Domeniu temperatura 
ambientala


